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Gebrauchsanleitung fur Kreaxions®
Kreisschneider & Schablonenset & Positionierugsteile flr Kreisstanzung

Bild 1 Bild 2

Kreisschneide
Beachten Sie bitte, dass die
1 Klingen des Kreaxions®
Kreisschneiders sehr scharf
sind, deshalb das Gerat
immer KINDERSICHER
aufbewahren.
Benutzen Sie bei allen
Schneidetétigkeiten eine
Schneidematte oder einen dicken, glatten Karton aldnterlage.

Auf und in der Verpackung finden Sie bebilderte ditiingen. Folgen Sie diesen Anleitungen und dehstabenden
Hinweisen "Schritt fur Schritt", dann ist die Harmdtung sehr einfach.

Zuerst lésen Sie die Arretierung (Metallschraubi&g B, Pfeil Ziffer 1) durch Linksdrehung und sl den gewlinschten
Kreisdurchmesser - bis maximal 25 cm - ein. Digt&lung in 0,5 und 1 Zentimeterangabe sehen Siehdias offenen Feld
im Schiebeteil und dem dartberliegenden kleinenkiaungspfeil. Jetzt die Metallschraube durch Redtghung wieder
schlieen und den Plastikschutz (Bild 1, Pfeil&if?) fur Klinge und Metallspitze nach hinten klepp

Auf der Riickseite, oberhalb des Messers (Bild 2il&ind in einer kleinen Box mit Deckel BleimméZirkelfunktion),
Ersatzklingen und eine kleine Plastikscheibe (Rapimner) untergebracht. Diese Teile immer in det Bndersicher auf-
bewahren. Die Klinge ist mit einem Plastikhebeidik (Bild 1, oberer Pfeil). Zum Klingenwechsel sié& Hebel nach unten
klappen und die Klinge austauschemkshénder bitte die Klinge um 180° drehen.Stellen Sie den Kreisschneider auf
den gewilinschten Durchmesser ein. Sollterk&iie Loch im Papier wiinschenJegen Sie die kleine Plastikscheibe aus der
Aufbewahrungsbox mit den kleinen Noppen nach uatefPapierschoner auf die Stelle, wo sonst die8pihgesetzt

wird. Nun den Kreisschneider mit der Spitze inMigte der Plastikscheibe driicken und die Klingetspam Papier
ansetzenWICHTIG: Den Kreisschneider nur senkrecht festhalten, andriicken und das Papier (NICHT DEN KREIS-
SCHNEIDER) drehen. Nach kurzer Ubung werden Sie das Gerét perfektrosdieen. Bestens geeignet sind Kartenpapiere
bis ca. 200 Gramm. Einen besonderen Effekt erzi®lemit zweifarbigem (Duo-) Papier. Bei AAA im Satent enthalten,
fragen Sie bei lhrem Einkauf danach.

Positionierungsteile Markierungsdoppelschablone Stern -/Achteckschablone Einzelovalschablone
Bild 4 Bild 5 Bild 6

endung der Positionierungsteile, Mankigrsdoppelschablone, Stern-/Achteckschablone urads€hablone
folgen Sie einfach Schritt fir Schritt den mit Enkingen und Hinweisen versehenen Bildern. Nur RRubbieren Sie es
gleich aus und stellen Sie fest, wie einfach ektfaniert. Denken Sie immer daran, Bastler werfamis weg.
Jedes ausgeschnittene Teil kann gestanzt und glégder als Verschdnerung auf lhrer Karte verwemdsaten.




[hr Gn{[{ﬁnrrfnj}_rfzinﬁﬂ

Bild 9 Bild 10
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Erstes

Nun entlang

Stern-/Achteck - Schablone auf ein

1. : Schablone. Eine Kartenpapier A 5 Ergebnis der Konturen
& : ., Karte A5 nehmen legen und Konturen auf dem mit Cutter oder
\ Hrias -~ & Passepartout mit Bleistift Karten- Schere
T basteln " | nachzeichnen. papier | ausschneiden

Bild 13

Bild 14

Positionsteile A
in den Stanzer
schnittenes stecken und die
| Teil und erste Ecke

gleichzeitig stanzen.
eine Passe-

partoutkarte

Fertig! Ein
| ausge-

Erstes Stanzergebnis und weiterstanzen leissaken durchgestanzt sind.

Bild 15 Bild 17 Bild 18

Kreisschneider
auf 12 cm
einstellen. Auf
dem Punkt in der
Mitte ansetzen,

"~ Schablone
e A A mittig auf
g’a‘\ einer Karte
A AS
anlegen.

"~ Markieren Sie
A mit einem

| Bleistift alle 16

Linien und den

F -

/‘ | \
Punkt in der /// \\\
| q

Mitte. Papier zum
i Ausschneiden
Markierungs- drehen.
ergebnis
Bild 21

7 ‘ Stanzer ohne Positionierungsteile Erste
/// umdrehen. Plastikdeckel Stanzung.
. abnehmen. An der ersten Linie so Der Kreis
ansetzen, dass die Linie durch die wird unten
Mitte des Motivs (senkr. Pfeil) und abgestanzt.
mit dem Stanzausschnitt Es geht
(waagerechter Pfeil) abschlief3t. einfacher,
wenn Sie...
Bild 24 Bild 25

Jede zweite
Linie ist
gestanzt.
Nun die
Zwischen-
linien
stanzen.

... wie in
diesem Bild
“Yzuerst an jeder
zweiten Linie
weiter-stanzen

Zweite
Stanzung
und weiter
geht es mit
jeder zweiten |
Linie.

Bild 29

Kreisschneider auf 8
cm einstellen. Beim
Punkt in der Mitte
ansetzen, andriicken,
halten und das Blatt
zum Schneiden
drehen.

» mA, Schablone A- 2.
Variante.
Markierungslinien
‘| beiziffer5, 7, 9,
° 11, 13, 1, 3 und
Punkt in der Mitte.

Markierungs-
ergebnis

Bild 31

Schneideergebnis

Bild 33

Ergebnis am
Ende aller
Markierungen. Die
Zwischen-raume
bleiben erhalten
und kénnen
umgeklappt
werden.

Stanzen wie in Bild 20 . Erstes Stanzergebnis Stanzungen wie gezeigt
beschrieben.... fortsetzen .... Toller Umklappeffekt mit Duo-Papier.




A,

SE=NGUhetenverticl [hr (;i'!{ﬁ:ﬁiﬁ]'l‘ L’H."ij?i-’zifﬂ-i“

Bild 34 Bild 35 Bild 36 Bild 37 Bild 38 Bild 39
Schablone B Alle 12 Linienund  Kreis mit 8 cm Durch- Erste Stanzung Jede 2. Linie und dann die
Mittelpunkt markieren messer ausschneiden Zwischenlinien stanzen Ergebnis mit Bild 25 und 33
vergleichen.
Bild 40 Bild 42 Bild 43 Bild 44
Einzeloval:

Fur die einfachste Variante die Kontur auf
ein Kartenpapier aufzeichnen und
ausschneiden.

2. Variante: Die kreisformigen
Markierungen an den Schnittpunkten
durchstof3en und auf die Karte

Bild 41 tbertragen. Die weitere Vorgehensweise
ist auf den Innenseiten der
Kreisschneiderverpackung beschrieben. Fur die Oval-Innen- und Aussen- Stanzung den
Jedoch ist der Kreisschneider auf die Stanzer umdrehen, wie gezeigt stanzen und die
Zahl 5 einzustellen. weiteren Ansatzstellen durch den Boden
beobachten. Nach kompletter Durchstanzung sollten
Sie dieses Ergebnis erzielt haben.
Bild 45 Bild 46 Bild 47
Innenkreis: Sie Schablone B -
benétigen alle 12 Linien
Doppelschablone B, und Punkt in der
Kreisschneider, Mitte auf einer
Grundteile mit Karte
eingesetzten Teilen 6.8 markieren.
Kreisstanzungen mit cm (Bild 45), Bleistift.
Positionierungsteilen (Bild 3)
Bild 48 Bild 49 Bild 50 Bild 51
Fur einen Kreis mit 6.8 cm Kleinteile nach
Durchmesser den jeder Stanzung
Kreisschneider auf 3.4cm herausschitteln
einstellen. Niemals
Millimetereinteilung auf der Stanzhilfe
Schablone (Bild 3) benutzen.

Kreaxionsstanzer mit 6.8cm Pos.Teilen. Stanzer umdrehen, Markierungslinie zeigt durch die Motivmitte.

Bild 52 Bild 53 Bild 54 Bild 55
Fir AUSSEN- Die gezeigten Linie fur Linie den
Stanzung den Positionier- Kreis rundherum -
Kreis mit 6.8 cm ungsteile in wie vorher
Durchmesser Grundteile beschrieben -
wie folgt einsetzen. komplett
verwenden: durchstanzen.
Bild 56 Bild 57 Bild 58 Bild 59
Der Stern in i
der Mitte von
Bild 57 fallt
raus.
Verwendungfu
r eine weitere
Kartendeko- o
ration. Die Ecke (schw. Pfeil) zwischen
i is! Li i i Daumen und Zeigefinger nehmen
Ein tolles Ergebnis! Links wurde jede 2. und rechts jede Falsch ... Verboten u u Igeting

Markierung gestanzt. und nach oben dricken.




